
Duurzame warmte voor de 
gebouwde omgeving

Dutch Green Building Week



• Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978

• Energie, transport en grondstoffen

• Economische, technische en beleidsmatige expertise

• 40 medewerkers

Opdrachtgevers: Europese Commissie en Parlement, nationale en regionale 

overheden, bedrijven, brancheorganisaties en NGO’s

Zie onze publicaties op www.ce.nl of @CEDelft

CE Delft
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• De Energie Efficiëntie Richtlijn van de EU (2012/27/EU) stelt als doel om 

2050 een totale emissiereductie te behalen van 80-95%. 

• Voor dit doel is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de bestaande 

gebouwen omdat dit de grootste potentiële sector voor energiebesparingen 

vormt.

• Nederland moet een langetermijnstrategie uitstippelen die verder reikt dan 

2020, en die erop gericht is te investeren in de renovatie van woningen en 

bedrijfsgebouwen. 

• De focus ligt hierbij op het vinden van de meest kosteneffectieve 

mogelijkheden te vinden.

“Klimaatneutraal, dat willen we toch allemaal!?”
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Klimaatneutraal betekent dat er géén aardgas meer gebruikt wordt voor de 

verwarming van gebouwen.

 Eerst besparen: want wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken

 Keuze maken hoe ver bespaard wordt…

 Voor de restvraag naar warmte zijn verschillende hernieuwbare technieken 

beschikbaar

Het ‘stappenplan’
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Potentieel aanbod van duurzame warmte NL
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Voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving zijn verschillende invullingen 

mogelijk. En hoewel 2050 ver weg lijkt, moet er nu toch al nagedacht worden 

over de consequenties daarvan voor:

• het aanleggen/vervangen/verwijderen van energie-infrastructuur

• de klimaatambities van gemeenten (die veelal ook vóór 2050 klimaatneutraal 

willen zijn)

• de renovatie/nieuwbouwplannen van corporaties

Vele oplossingen mogelijk
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Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van warmteopties in een 

hoogstedelijke omgeving laat de verschillen in de kosten zien tussen:

• Schilverbetering woningen naar A+ (geen aanpassing aan installatie) (PA1)

• Slim warmtenet (meerdere warmtebronnen) (PA2)

• Mix van individuele en collectieve opties (PA3)

Wat is nou een verstandige keuze?
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Ammerzoden

• 3.045 inwoners

• Ligt aan de Maas

• Totale warmtevraag 103 PJ

Lokale verschillen vragen om lokale oplossingen
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Weverstraat

• 1.560 inwoners

• Ligt aan de Nederrijn

• Totale warmtevraag 104 PJ



Flatgebouw A
Klimaatneutraal door:

• Beperkte isolatiemaatregelen (D)

• Stadsverwarming

• HT-radiatoren

• Warmtenet

• Elektriciteitsaansluiting

De verschillen zitten in een klein hoekje
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Flatgebouw B
Klimaatneutraal door:

• Maximale isolatiemaatregelen (A+)

• Warmtepompen

• LT-vloerverwarming

• Geen warmtenet

• Elektriciteitsaansluiting



Waar moet de optie het beste op scoren?
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• Er zijn diverse opties voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving

• Over het algemeen zegt de MKBA dat een warmtenet de goedkoopste 

oplossing is

• Per situatie kan dit echter afwijken

• Aan/afwezigheid restwarmtebron

• Onderhoudsplanning

• Synergie met de omgeving

 Lokale afstemming tussen partijen (gemeente, energiebedrijf, corporatie 

en bewoners)

• Andere criteria kunnen de beslissing voor de keuze voor een systeem 

beïnvloeden

Welke keuze kan of moet een corporatie maken als het gaat om 

langetermijnvisies? En wat is de rol van het energiebedrijf hierbij?

Conclusie
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Benno Schepers

CE Delft

schepers@ce.nl

015-2150150

Contactgegevens
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